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iNDiREBOUCHE RAPIDE
Enduit reboucheur
Poudre

9.1439

Identification et performances
Composition : à base de plâtre naturel sélecté, de
charges minérales (poudre de marbre, etc.) et
d’adjuvants.
Aspect : poudre de couleur blanche.
pH neutre.

Temps d’emploi
Environ 1 h.

Produit sec : 
Dureté shore  C: 80 shore.
Valeur d’adhérence sur carreaux de plâtre : 
> 1 Mpa.

Mise en peinture
Environ 24 h.

Consommation
1 kg par litre à combler. 

Température d’emploi
Entre +5 °C et + 30 °C.

Conservation
9 mois en emballage d’origine, fermé, à compter
de la date indiqué sur le flanc du sac. Stockage à
l’abri de l’humidité et sans contact direct avec le
sol.

Destination
iNDiREBOUCHE RAPIDE est destiné aux
comblements des trous, des fissures, des
saignées. Il permet aussi d’effectuer des
petits scellements ainsi que le collage de
petits éléments en corniches, dalles de
plafond en P.S.E. moulures et rosaces en
staff.

Domaine d’application
Plâtre coupé ou lissé, carreaux de plâtre,
plaques de plâtre, béton banché et
cellulaire, briques de terre cuite, bloc de
béton aggloméré, enduit de ciment, anciens
fonds et anciennes peintures.D

O
M

A
IN

E
 D

’U
T

IL
IS

A
T

IO
N

CONDITIONNEMENT

• Sac de 5 kg

Matériaux de Construction Distribution
109 Rue Jacqueline Auriol – ZAC Air Parc
38590 BRÉZINS

Tél 04 76 85 54 42 www.lesindispensables.fr
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E Préparation des supports
Les fonds doivent être durs, sains, secs, propres et
dépoussiérés conformément à la norme NF P 74 201.
Pour les réfections sur des supports poudreux, il est
recommandé d’appliquer un fixateur de fond afin de
durcir le support. Pour les fissures et saignées, il est
recommandé de les ouvrir au besoin avec un grattoir
triangulaire, de les dépoussiérer et, si besoin, de fixer les
fonds.

Préparation du produit 
E/P : 5 kg d’eau pour 10 kg de poudre. Utiliser un
récipient propre. Verser progressivement la poudre
dans de l’eau propre, puis malaxer de façon à obtenir
une pâte homogène plus ou moins épaisse en fonction
de son utilisation, laisser reposer 5 minutes, rebattre la
pâte avant utilisation.

Application
L’application s’effectue au couteau et à la lame à
enduire. Pour la fonction rebouchage, bourrer la pâte à
l’aide d’un petit couteau de peintre. Lisser la surface de
l’enduit après son application. Vous pouvez le couper
après durcissement et le poncer après séchage.

Nettoyage des outils 
À l’eau immédiatement après emploi. 
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